
DC 5
Courant Continu Télécommande Coupe-circuit 5 Vitesses Plafond incliné Connecteurs Mode Eté / Hiver Minuterie

•

• Télécommande

• Support et kit de fixation
• 3 pales plastiques ABS 

Tube 18 cm

Référence LED

Diamètre 132 cm / 52 ’’

Tension 220-240V~

Fréquence 50 / 60 Hz

Moteur DC Courant Continu

Nb. Vitesses 6

Minuterie Avec (4h)

Pales 3

Type Plastique ABS

Inclinaison 12,5°

Emballage Boite couleur
Dimensions 
emballage 695 x 250 x 225 mm

Volume 0,03909 m3

Poids brut 7 Kg

Poids net 6 Kg

Avec tube de Distance A (plafond / pales) Distance B (plafond / point bas)
A B 18 cm (inclus) 33 cm 35 cm

10,5 cm (option) 25,5 cm 27,5 cm

Note : Le coupe-circuit de sécurité arrête immédiatement le moteur en cas de balancement anormal ou choc dans les pales.

STANDARDS Consommation Niveau sonore Nb. vitesses Débit d’air Espace de confort

LED ≤	33	W 40 à 45 dB 6 9580 m3/h >12 m2 (à 0,5m/s)

Blanc

INCLUSDESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ventilateur de plafond DC Courant Continu 132 cm - 6 vitesses
• Faible consommation (33 W max), très silencieux
• Boîtier en fer
• Coupe-circuit de sécurité (arrêt automatique du moteur) et câble anti-chute
• Mode été/hiver (changement sens de rotation)
• Fonction minuterie
• 3 pales plastiques ABS blanches
• Tube 18 cm inclus
• Installation sur plafond incliné jusqu’à 20°
• Connecteurs de fils, connexions simplifiées, installation facile
• Mode brise naturelle disponible
• Télécommande

• Kit éclairage LED 22W CCT

Brasseur d'air Modèle ECI-52-YJ359 
LED

132 cm / 52 ’’


